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Продукция ООО «Термотрон-Завод»

Система микропроцессорной централизации МПЦ-Т



Электропривод стрелочный для трамвайных переводов –

СПТ ЮКЛЯ.303341.049



Кинематическая схема электропривода стрелочного для 

трамвайных переводов – СПТ ЮКЛЯ.303341.049



Электропривод стрелочный для трамвайных переводов –

СПТ ЮКЛЯ.303341.049

Основные технические характеристики:

Ход шибера для перьев, мм – 33-55.

Ход контрольных линеек, мм   – 35-55.

Номинальное усилие перевода, Н – 5000

Максимальное усилие перевода, Н – 7500.

Время перевода при ходе 55 мм и максимальном усилии, с – 1,5.

Усилие удержания пера при взрезе, не менее 9кН(регулируемое).

Автоматическое восстановление после взреза

«Доводчик» ручного перевода

Электродвигатель IP 67



Электропривод стрелочный для трамвайных 

переводов – СПТ ЮКЛЯ.303341.049



Электропривод стрелочный для трамвайных 

переводов – СПТ ЮКЛЯ.303341.049



Электропривод стрелочный для трамвайных 

переводов – СПТ установка в  г. Санкт-Петербург 

ЮКЛЯ.303341.049-02 17 декабря 2019 года



Электропривод стрелочный для трамвайных переводов –

СПТ установка в г. Москва ЮКЛЯ.303341.049 15 января 

2020 года



Завершена опытная эксплуатация СПТ ЮКЛЯ.303341.049-

02 в  г. Санкт-Петербург 16 июля 2020 года



Завершена опытная эксплуатация СПТ ЮКЛЯ.303341.049 

в  г. Москва 29.07.2020 года



Завершена опытная эксплуатация стрелочного перевода 

в  г. Санкт-Петербург 17 декабря 2020 года.



Доработка конструкции по итогам опытной 

эксплуатации в ГУП «ГЭТ» и ГУП «Мосгортранс»
Реализовано автоматическое восстановление

после взреза стрелочного перевода привода

в рабочее состояние

Реализован механизма «довода» при ручном

переводе стрелки, для снижения

человеческого фактора неперевода стрелки

Также выполнены и другие рекомендации комиссии: внутренние детали выполнены из нержавеющей

стали; применено карбид-молибденовое покрытие деталей, которые изготавливаются из черного

металла; установлен датчик взреза, улучшена пыле-влагозащищенность; установлен электрообогрев

внутри электропривода и др.



Продолжение эксплуатационных испытаний в ГУП «ГЭТ»

1.09.21г. Произведена замена

стрелочного электропривода СПТ в

трамвайном парке №7 в ГУП «ГЭТ» на

новый с доработками конструкции и Актом

продолжены эксплуатационные

испытания.



Привод СПТ в эксплуатации в Перми, Казани



Электропривод стрелочный для трамвайных переводов –

СПТ ЮКЛЯ.303341.049 – подготовка к серийному выпуску
ООО «Термотрон-Завод» получены кредитные средства от «Фонда развития промышленности»

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для подготовки серийного

выпуска СПТ, а также организации производства в необходимом количестве для выполнения

программы импортозамещения и обеспечения Российских современных трамвайных линий

отечественным стрелочным электроприводами. В рамках визита в Брянскую обл. Министра

промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова проводилась презентация СПТ губернатором

Брянской области и исполнительным директором ООО «Термотрон-Завод»



Спасибо за внимание
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